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„ So hab ichs gem8“ . 
MX-16S mit 2,4GHz. 

Umbau meines Graupner-Senders MX-16S von 35MHz auf 2,4GHz mit Jeti Duplex-Systemkomponenten von rc-easy. 
Martin M. Korth - zur freien Verfügung für rc-easy - eigene Rechte vorbehalten - Version MMK 1.1.2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

- MX-16S 35MHz 

- Akku entfernt 
- Sender-Gehäuse geöffnet  
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- Gehäuse-Unterschale entfernt 

- Antenne abgeschraubt 
- Modul abgeschraubt und zur Seite geklappt 

35MHz-Modul 

rot  schwarz  gelb 
durchtrennt 

Stecker abgesteckt 

- Modul entfernt 
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- GFK-Platte 
- Jeti 2,4GHz-TU-Modul mit Antennensockel 
   

- Anpassen der GFK-Platte ……. 
- 2,4GHz-Modul auf GFK-Platte montiert 
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- rechteckiges Loch zur Durchführung/Verklebung  . 
. der Verlängerung 
   

- Anschluss für Jeti-Box 



 5

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

- Antennensockel-Halter aus GFK hergestellt 

- Antennensockel-Halter auf Gehäuse und Antennensockel angepasst 

- Antenne probeweise angeschraubt 
- Antennensockel-Halter im Gehäuse verklebt 
- Antennensockel am GFK-Halter vor  dem . . 
.  ankleben verschraubt 
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- Jeti-Anschlusskabel verlötet und isoliert 
- rot mit rot   schwarz mit schwarz   gelb mit gelb 
- grün wird für die MX-16S nicht benötigt und nur isoliert 

- Jeti-Anschlusskabel am Modul angesteckt 
- Modul-/GFK-Platten-Kombi angeschraubt 
   

Das ist die einzigste benötigte elektr ische  
Verbindung (3 Adern) zum neuen 2,4GHz-Modul! 
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- Unterschale - 35MHz-Aufkleber  

- 35MHz-Aufkleber entfernt 
- Loch hergestellt 
   

- Sendergehäuse zum Test zusammengesetzt 
- Überprüfung der Lage/Höhe der Buchse für den Anschluss der  Jeti-Box 
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- Gehäuse-Unterschale angeschlossen 
   

- Gehäusehälften zusammengesetzt 
- erster optischer Eindruck    ����  
   

Die Senderantenne lässt sich hier nicht richtig 
festschrauben, da sie einen drehbaren Fuß hat. Ich 

komme nicht an den feststehenden Teil heran. Damit der 
Antennenfuß mit den Fingern zukünftig ohne Probleme 

gut festgeschraubt werden kann, säge ich vom Plastikguß 
der Antennenführung am Sender-Gehäuse ein Stück ab. 
Danach wird entsprechend verschliffen. Somit ist der 
Antennenfuß zugänglich. Auf Seite 5 ganz oben wäre 

dieser Abschnitt vom Ablauf besser gewesen.  

- der Antennenfuß ist jetzt gut erreichbar 
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Stand Februar 2009 

- Sender-Gehäuse verschraubt 
- Akku eingelegt 
- Sender mit 2,4GHz betriebsbereit 

Technische Daten, Anschlussbelegungen, 
Einbauhinweise und sonstige Richtlinien habe ich der 
Bedienungsanleitung entnommen, die dem Paket des 
Jeti-2,4GHz-TU-Modules von rc-easy beiliegt. 


